CONSOLA

UNIDADES INTERIORES FREE
MATCH

Grande conforto gracas ao duplo fluxo de ar.
Com um design sobrio e tamanho reduzido, a
consola Gree éideal tanto para salas grandes
como pequenas. O facil acesso ao filtro
permite uma manutencao e limpeza simples
para uma maior comodidade.
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AUT
lonizador Funcéo WiFi Programacéo  Controlo Swing Modo Garantia 5
X-Fan remoto vertical silencioso anos
9AGR1809 3NGR9020 3IGR9156 3NGR9062
Comando Comando por cabo Comando Testador residencial
infravermelhos XK76 centralizado CE58- Opcional
YAAIFB8 Opcional 00/EF(CM)
De série Opcional
MODELO FMCNS 9 FM CNS 12 FMCNS 18
Cédigo 3NGR2191 3NGR2196 3NGR2201
Referéncia de fabricante GEHO9AAXB-KEDNAITA/I GEH12AAXD-K6DNATA/I GEH18AAXF-K6DNATA/I
Poténcia Frio (W) 2700 (700 ~ 3400) 3520 (800 ~ 4400) 5200 (1260 ~ 6600)
Calor (W) 2900 (600 ~ 3500) 3800 (1100 ~ 4400) 5200 (1120 ~ 6800)
" Liquido (Pol.) 1/4 1/4 1/4
D tro de tub
lametro de tubagem Gas (Pol.) 3/8 3/8 2
Cabo de comunicacdo ((n°xs)) 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Fluxo de ar (m*/h) 250 ~ 500 280 ~ 600 350 ~ 750
Pressdo sonora (dB(A)) 23-~39 25-~44 32-~49
Poténcia sonora (dB(A) 35-~52 36 ~ 55 44 - 60
Largura produto / Altura /
Profundidade (mm) 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215
Largura embalagem / Altura /
profundidade (mm) 788 /697 / 283 788 /697 / 283 788 /697 / 283
Peso liquido da unidade / bruto (k9) 15.5/18.5 15.5/18.5 15.5/18.5
Desumidificacdo (L/h) 0.8 12 3.8

Condi¢des nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bulbo seco/humido, (27/19 °C) temperatura interior do bulbo seco/humido.
Condicdes nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bulbo seco/humido, (20/15 °C) temperatura interior do bulbo seco/humido.
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