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3/4/5MXM40-90N

2MXM40-50M(9)

Unidade exterior 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N

Etiqueta energética Arref. / Aquec. A+++/A++ (dependendo das combinações)
Potência Nominal Arref. / Aquec. kW 4,0/4,4 5,0/5,7 4,0/4,6 5,2/6,8 6,8/8,6 8,0/9,6 9,0/10,4
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 550x765x285 734x958x340
Peso Unidade kg 36 41 57 62 63 67 68
Nível de potência 
sonora

Arrefecimento dBA 60 59 61 64
Aquecimento dBA 62 59 61 64

Nível de pressão 
sonora

Arrefecimento Nom. dBA 48 46 48 49 52
Aquecimento Nom. dBA 50 48 47 48 49 52

Limites de funcionamento Arrefecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -10~46
Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBh -15~18

Fluido frigorigéneo Tipo R-32
pré-carga kg 0,88 1,15 1,80 2,00 2,40

TCO₂eq 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6
GWP 675

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 6,35 6,35
Gás DE mm 9,5
Comprimento da 
tubagem

UE - UI Máx. m 20 25
Sistema Sem carga m 20 -

Carga adicional de fluido frigorigéneo kg/m 0,02 (para tubagem que exceda os 20 m) 0,02 (para tubagem que exceda os 30 m)
Desnível UI - UE Máx. m 15

Alimentação elétrica Fase / Frequência / Tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Corrente - 50 Hz Disjuntor máximo admissível (MFA) A 16 30

Aplicação multi-split

›› Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e A++ 
em aquecimento graças à tecnologia de ponta utilizada e à 
“inteligência interna” integrada nestes equipamentos

›› Podem ligar-se até 5 unidades interiores a 1 unidade 
exterior multi; todas as unidades interiores são controladas 
individualmente e não é necessário instalá-las em simultâneo ou 
na mesma divisão. Funcionam simultaneamente no mesmo modo 
de arrefecimento ou aquecimento

›› A seleção de um produto a R-32 permite reduzir o impacto 
ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e 
origina diretamente um consumo de energia inferior graças à 
elevada eficiência energética

›› Podem ligar-se diferentes tipos de unidades interiores, como 
sejam: unidades murais, unidades de cassete para instalação no 
teto, unidades de condutas e unidades de chão

›› As unidades exteriores estão equipadas com um compressor 
“swing” e são reconhecidas pelo seu baixo nível de ruído e a sua 
elevada eficiência energética
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Aplicação Mural Unidade de condutas
Unidade 
de chão

Cassete 
Round 

flow

Cassete 
totalmente 

plana

Unidade 
suspensa 
no chão

Unidade de 
condutas de 

chão

CT
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W

FTXA-AW FTXJ-MW/S

CT
XM

-M

FTXM-M FTXP-L FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tabela de compatibilidades

Dados técnicos


