
126

SÉRIE ENERGY PRO X

Esterilização Hi-Nano Controlo WI-FI Sensor de movimento

2,5 kW - 3,5 kW

Compressor Inverter Alta eficiência Smart Eye Monitorização de 
humidade

Flexibilidade dos
condensados

Compatível com
Multi-Split

Auto-diagnóstico 18 dB(A) Super Cool AI SMART Limpeza automática
(interior/exterior)

Oscilação 
automática 4D

Aquecimento até -20 °C

-20°C

Manutenção da
T. a 8 °C

8°C

Função Sleep Wi-Fi
integrado

Controlo inteligente 
por voz

Programação
24 h

Controlador por cabo
 opcional

Contacto On/Off
quarto de hotel

Bloqueio infantil Modo ECO Anti-mofo Esterilização
Hi-nano

Alhetas
antibacterianas

Filtro de carvão 
ativado

Garantía

*en compresor
3+5 *

Años

3 anos de garantia 
5 anos no compressor
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SÉRIE ENERGY PRO X
2,5 kW - 3,5 kW 

- Condições de teste:
 Arrefecimento: temperatura interior 27 ºCBS, 19 ºCBH; temperatura exterior 35 ºCBS
 Aquecimento: temperatura interior 20 °CBS; temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
- Consumo de energia com base em resultados de teste padrão. O consumo real depende da utilização e do local de instalação.

Modelos QH25XV0A/QH25XV0B QH35XV0A/QH35XV0B

Unidades interiores QH25XV0AG/QH25XV0BG QH35XV0AG/QH35XV0BG

Unidade exterior QE25XV2XW QE35XV2XW

Arrefecimento

Capacidade nominal (mín.-máx.) kW 2,6 (1,0 - 4,0) 3,5 (1,0 - 4,4)

Consumo nominal kW 0,535 (0,18 - 1,05) 0,79 (0,18 - 0,9)

EER 4,86 4,43

SEER 8,8 8,5

Classe energética A+++ A+++

Aquecimento

Capacidade nominal (mín.-máx.) kW 3,2 (1,6 - 4,2) 4,2 (1,6 - 4,8)

Consumo nominal kW 0,72 (0,3 - 1,25) 0,98 (0,3 - 1,28)

COP 4,44 4,29

SCOP 5,1 5,1

Classe energética A+++ A+++

Unidades interiores

Pressão sonora (Alta/M. Alta/Média/M. Baixa/Baixa/Baixa/Silêncio) dB (A) 38/35/34/31/29/25 38/36/33/32/30/25

Potência sonora dB (A) 53 54

Caudal de ar (Alto/M. Alto/Médio/M. Baixo/Baixo/Silêncio) m3/h 580/540/500/450/400/350 630/600/560/510/460/410

Desumidificação l/h 0,9 1,2

Dimensões (L x A x P)  mm 877 x 301 x 194 877 x 301 x 194

Peso kg 10 10

Unidades exteriores

Caudal de ar m3/h 2200 2200

Pressão sonora dB (A) 50 50

Potência sonora dB (A) 60 61

Dimensões (L x A x P) mm 810 x 585 x 280 810 x 585 x 280

Peso kg 33 33

Dados de instalação

Diâmetro do tubo (Liq./gás) Polegadas/
mm 1/4'' - 3/8'' (6,35/9,52) 1/4'' - 3/8'' (6,35/9,52)

Fluido frigorigéneo R32 R32

Pré-carga/Distância kg / m 0,86 / 5 0,86 / 5

Carga adicional g/m 20 20

Comprimento máximo m 20 20

Desnível m 10 10

PCA/TCO2 eq 0,58 0,58

Dados elétricos

Fonte de alimentação V 220-240 V~,50 Hz, 1P 220-240 V~,50 Hz, 1P

Corrente nominal (arrefecimento) A 2,4 3,5

Corrente nominal (aquecimento) A 3,2 4,3

Intervalo de funcionamento

Intervalo de funcionamento (arrefecimento) °C -15 ~ 43 -15 ~ 43

Intervalo de funcionamento (aquecimento) °C -20 ~ 24 -20 ~ 24

RESIDENCIAL


