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MULTISPLIT

UNIDADES EXTERIORES

Unidade exterior para 2x1

Modelo Hisense 2AMW42U4RGC 2AMW52U4RXC

Número máximo de unidades interiores conectáveis 2 2

Arrefecimento

Capacidade nominal (Mín.~Máx.) kW 4,1 (1,0-5,5) 5,0 (1,2-6,6)

Consumo nominal kW 0,92 1,245

SEER 8,0 7,6

Classe de eficiência energética sazonal A++ A++

Aquecimento

Capacidade nominal (Mín.~Máx.) kW 4,5 (1,0-6,0) 5,5 (1,2-7,0)

Consumo nominal kW 0,95 1,3

SCOP 4,4 4,4

Classe de eficiência energética sazonal A+ A+

Unidade exterior

Dimensões L × A × P mm 715×540×240 810×580×280

Peso kg 28,5 35

Nível de potência sonora  dB (A) 58 60

Nível de pressão sonora  dB (A) 47 49

Alimentação elétrica V 220-240 V~,50 Hz, 1P 220-240 V~, 50 Hz, 1 P

Intervalo de funcionamento (Arrefecimento) °C -15~50 -15~50

Intervalo de funcionamento (Aquecimento) °C -20~24 -20~24

Caudal de ar m3/h 1950 2300

Dados da instalação

Tubagem de líquido
 polegadas 

(mm)
1/4 (6.35)×2 1/4 (6,35)×2

Tubagem de gás
 polegadas 

(mm)
3/8 (9,52)×2 3/8 (9,52)×2

Comprimento Máx. total / Máx. por unidade int. m 30/15 30/20

Desnível máximo (U. interior/U. exterior) m 15 15

Fluido frigorigéneo

Tipo de fluido frigorigéneo R32 R32

PAG 675 675

Pré-carga de fluido frigorigéneo kg / TCO2Eq 0,95/ 0,64 1,05/ 0,709

Distância total (L1 + L2) que cobre a pré-carga m 15 15

Carga adicional de fluido frigorigéneo  g/m 12 12

H1 L1

L2

H2

Condições de teste:

Arrefecimento: temperatura interior 27 ºCBS, 19 ºCBH; temperatura exterior 35 ºCBS

Aquecimento: temperatura interior 20 °CBS; temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH

- Consumo de energia com base em resultados de teste padrão. O consumo real depende da utilização e do local de instalação.

Distâncias 2AMW42U4RGC 2AMW52U4RXC

Comprimento máximo total (L1+L2) 30 m 30 m

Desnível máximo (H1) 15 m 15 m

Comprimento máximo por unidade interior 

(L1, L2)
15 m 20 m

Desnível máximo entre unidades interiores 

(H2)
7,5 m 7,5 m
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